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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Dane ogoélne

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze —
Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw w Szklarskiej Porgbie, przy ul. 11.Listopada 23, dz. nr 55,
AM-2, obreb 0004, gmina Szklarska Porgba.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, umozliwiajacego uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowg na wyzej wymieniony zakres prac. Opracowanie zawiera opisy techniczne i
rysunki przedstawiajace rozwiazania projektowe.

1.3. Wykorzystane materialy
Opracowanie zostat wykonane w oparciu o nastgpujace dokumenty, dane i materialy:
1. Projekt przebudowy budynku: Izba Pamieci Carla Hansa Hauptmanna Szklarska Poreba,
ul.Dzierzynskiego 9 — sale wystawowe (projektant - inz. Bogustawa Jasinska)

1l. Wizja lokalna na obiekcie.
1Il. Obowiqzujqce przepisy i normy budowlane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

2.1.Informacje ogdlne

Dziatka nr 55, AM-2, obrgb 0004, w Szklarskiej Porgbie ma ksztatt zblizony do prostokata. Teren
jest pochylony w kierunku wschodnim. Po wschodniej stronie dziatki zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek. Na dziatce brak innych zabudowan. Na terenie rosna liczne drzewa iglaste
i lisciaste. Powierzchnia dziatki wynosi ok.0,2ha.

Wijazd na dziatkg — istniejacy od strony ul. 11 Listopada.

Teren jest ogrodzony: w czg$ci wschodniej, graniczacej droga — stupki murowane z wypelnieniem
drewnianym; z pozostatych stron - ogrodzenie z siatki.

2.2. Istniejaca infrastruktura

Budynek posiada istniejace przylacza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;,
elektroenergetyczne, gazowe.

2.3.Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 55 0,2 ha
Powierzchnia zabudowy 303,92 m*

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Ochrona konserwatorska zabytkéw
Przedmiotowy budynek wpisany zostat do rejestru zabytkéw 17.11.1988r. pod nr 936J.



4. Wplyw eksploatacji gorniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

5. Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko

Realizacja zadania nie bedzie miata negatywnego wplywu na drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne. Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne nie powoduja
negatywnych skutkéw dla $rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektow
budowlanych.

Wody opadowe z dachu budynku i z terenéw utwardzonych odprowadzone do kanalizacji
deszczowej — istniejace przytacze. Odprowadzenie wody deszczowej — bez zmian.

Przyjete rozwiazania projektowe nie powoduja emisji do Srodowiska czynnikéw szkodliwych:
gazdéw, cieczy, drgan mechanicznych i1 akustycznych. Zastosowane rozwiazania odpowiadaja
aktualnie obowigzujacym normom w tym zakresie.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Zugaj
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek pierwotnie petnil funkcj¢ mieszkalna; obecnie przeznaczony jest na cele
wystawowe, poswigcone pamigci Carla i Gerharda Hauptmannow i jest oddzialem Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Gorze.

2. Forma architektoniczna obiektu

Budynek wolnostojacy, zatozony na planie prostokata, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym. Przekryty dwuspadowym, symetrycznym dachem o kacie nachylenia
pofaci 35°, z duzymi lukarnami po obu stronach pofaci. Do budynku od zachodniej strony
dobudowana dwukondygnacyjna weranda, przekryta dwuspadowym dachem o kacie nachylenia
potaci 40°.

3. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 303,92 m*
Powierzchnia uzytkowa 465,77 m*

Kubatura 2 127m’

Dhugo$¢ budynku 20,30m

Szerokos¢ budynku 16,50m

Wysoko$¢ kalenicy +11,30m

Kat nachylenia potaci dachowe;j 35°

Kat nachylenia potaci dachowej werandy 40°

Ilo$¢ kondygnacji 2 + poddasze uzytkowe

Kategoria geotechniczna

Zakres remontu obiektu nie wymaga ustalenia kategorii geotechnicznej posadowienia budynku.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
Stan istniejacy
Dach

Wigzba dachowa drewniana, jetkowa,

pokrycie dachu — gont bitumiczny,

ocieplenie — pltyty z welny mineralnej gr. 10cm,
wykonczenie wewngtrzne — plyty z suchego tynku.

Strop nad poddaszem uzytkowym
Jetki obtozone od spodu ptytami z suchego tynku, od gory deskami podtogowymi.

Zakres remontu

- Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego i papy podktadowej oraz
elementéw zabudowy poddasza, uszkodzonych obrobek blacharskich, orynnowania i instalacji
odgromowej, zabudowy poddasza z ptyt z suchego tynku, podsufitek z desek, izolacji cieplnej
dachu z welny mineralnej,

- oczyszczenie 1 naprawa deskowania dachu,



- pokrycie dachu dachdéwka bitumiczna na osnowie z witokna szklanego, na warstwie papy
podktadowej termozgrzewalnej,

- uzupehienie lub wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich,

- impregnacja wig¢zby dachowej srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi, np. Fobos M-4,

- wymiana izolacji termicznej i docieplenie poddasza uzytkowego,

- wykonanie obudowy poddasza z ptyt GKF 2x12,5mm oraz malowanie farbami emulsyjnymi,

- montaz rynien i rur spustowych, ptotkow $niegowych, taw kominiarskich i instalacji

odgromowej (istniejacej - w przypadku uszkodzenia zdemontowanej instalacji, wykona¢ nowa).

Dach czes$¢ ocieplona D1 U=0,22 W/m’K

— dachowka bitumiczna

— papa podktadowa termozgrzewalna

— deskowanie pelne — istniejace

— szczelina wentylacyjna

— wetna mineralna 15cm migdzy krokwiami

— welna mineralna 3cm migdzy rusztem stalowym

— paroizolacja

—plyta GKF 2x12,5mm, w pomieszczeniach mokrych GKFI — wodoodporna, na ruszcie
systemowym

Dach cze¢$¢ nieocieplana D2

— dachdéwka bitumiczna

— papa podktadowa termozgrzewalna
— deskowanie pelne — istniejace™

— krokwie

—deski 2,5¢cm

* w przypadku stwierdzenia zltego stanu technicznego izolacji z welny mineralnej w strefie
poddasza nieuzytkowego, zdemontowac¢ podbitki z desek i usuna¢ welng mineralna.

Strop nad poddaszem uzytkowym P1

— deski podtogowe lub ptyta OSB 22mm

— wetna mineralna 15cm migdzy jetkami

— wetna mineralna 3cm migdzy rusztem stalowym

— paroizolacja

—plyta GKF 2x12,5mm, w pomieszczeniach mokrych GKFI — wodoodporna, na ruszcie
systemowym

Uwaga:
- Miejsca przej$¢ przewodow, instalacji lub innych elementéw przez pota¢ dachowa uszczelnié
poprzez zastosowanie uszczelniaczy bitumicznych.

Izolacje i zabezpieczenia
Izolacje przeciwwilgociowe - paroizolacja pod ociepleniem sufitu podwieszanego

Izolacje termiczne

— ocieplenie dachu i stropu nad poddaszem - 15+3cm plyty z welny mineralnej np. Isover
Multimax 30.

Wykonczenie zewngtrzne budynku
Elewacje — kolorystyka bez zmian:



Pokrycie dachu — dachdéwka bitumiczna na osnowie z wtokna szklanego, prostokatna w kolorze
czerwonym.

Kompletny system pokry¢ dachowych, tawy kominiarskie i plotki $niegowe wg technologii
wybranego producenta.

Obrobki dachu

Obrobki dachu obejmuja m.in.: opierzenie komindw, przewodow wentylacji, wspornikéw
antenowych, oraz orynnowanie.

Wykonczenie wnetrz

Obudowa poddasza uzytkowego EI30

Wykona¢ obudowg poddasza z ptyt GKF ogniochronnych 2x12,5mm, w pomieszczeniach mokrych
stosowa¢ ptyty GKFI. Stosowac kompletny system suchej zabudowy wybranego producenta.
Podtoze z ptyt GKF zagruntowaé preparatami np. Ceresit CT17 lub Atlas Uni Grunt. Malowa¢
dwukrotne farbami emulsyjnymi do powierzchni wewngtrznych.

Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

4.1. Zabezpieczenie przeciwogniowe i grzybochronne wigzby dachowej, np. srodkiem Fobos-M4
Elementy wigzby dachowej zaimpregnowaé powierzchniowo przygotowujac impregnat zgodnie z
instrukcja umieszczona na opakowaniu. Nanosi¢ pedzlem lub watkiem powtarzajac zabieg
kilkukrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilosci preparatu, okre§lonej w instrukcji, w
gramach suchego preparatu na 1 m® powierzchni drewna. Wybra¢ wielkosci, ktore gwarantuja
zabezpieczenie materiatlu w stopniu trudnozapalnym.

- Murtaty, platwie posrednie i1 kalenicowe, konce belek gtéwnych - smarowanie minimum 2-krotne
roztworami 10% (soli).

- Deskowania - smarowanie minimum 2-krotne.

- Wiazy, konce krokwi wystajace na zewnatrz budynku lub dotykajace muru —smarowanie
minimum 2- krotne stgzonym roztworem soli 15 - 30%.

- Zastrzaly, miecze, stupy, jetki - minimum 2-krotne smarowanie rozcienczonym roztworem soli 4-
10%.

W kazdym przypadku ustali¢ parametry technologiczne w zaleznosci od rodzaju stosowanego
srodka oraz impregnowanego drewna.

Materiaty budowlane impregnowane moga by¢ uzyte do wbudowania dopiero po zupelnym
wyschnigciu impregnatu na ich powierzchni.

4.2. Izolacja termiczna

Ocieplenie potaci dachowej migdzy krokwiami i stropu nad poddaszem uzytkowym migdzy j¢tkami
ptytami z welny mineralnej gr. 15c¢m oraz miedzy podkonstrukcja do mocowania ptyt GKF — 3cm.
Ptyty z welny mineralnej o szerokosci 2-3 cm wigkszej od rozstawu krokwi. Montowac
termoizolacje z lekkim weciskiem. Dolna warstw¢ welny mineralnej uktada¢ prostopadle do
przebiegu krokwi migdzy profilami do montazu ptyt GK. Przed wykonaniem kolejnych etapow
zabudowy poddasza termoizolacj¢ zabezpieczy¢ przed wypadaniem za pomoca sznurka lub drutu
mocowanego do spodu krokwi lub do profili stalowych. Na calym obwodzie $ciany dziatowej
pomiedzy profilami metalowymi, a konstrukcja dachu stosowaé akustyczne tasmy uszczelniajace
(thumiace). Dolna warstwg welny mineralnej pod krokwiami i paraizolacje doprowadzi¢ do
ptaszczyzny S$ciany. Pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi, a izolacja z welny mineralnej
zastosowac szczelna paroizolacje.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego izolacji z wetny mineralnej w strefie poddasza
nieuzytkowego, zdemontowaé podbitki z desek 1 usuna¢ istniejaca wetng mineralna.

4.3. Podtoga z na poddaszu nieuzytkowym

Wykona¢ podloge z desek lub plyty OSB 22mm na legarach 40x60mm, rozstaw legar6w max.
500mm. Plyty o krawedziach prostych laczy¢ na legarach z zachowaniem min. 3 mm dylatacji
wokot ptyty. Plyty uktada¢ osia gtowna prostopadle do legarow. Krotsze krawedzie ptyt taczy¢ na
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legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie plyty, musza mie¢ wyprofilowane krawedzie
na pidro i wpust, odpowiednia podporg lub tacznik. Do mocowania ptyt uzywaé gwozdzi spiralnych
o dtugosci 51 mm (2”), lub pier§cieniowych od 45 mm (13”) do 75 mm. Gwozdzie wbija¢ co 30 cm
na podporach posrednich i co 15 cm na taczeniach plyt.

4.4. Pokrycie z gontow papowych

Podktad

Istniejace poszycie dachu oczysci¢ i przeszlifowaé. Podtoze nie powinno mie¢ peknigé ani ostrych
sterczacych krawedzi, a jego wilgotno$s¢ nie powinna przekracza¢ 20%. Powierzchnia dachu
powinna by¢ sucha i czysta bez sladéw obecnosci $niegu lub lodu.

Papg podktadowa termozgrzewalna uklada¢ réwnolegle do okapu tworzac réwna i1 plaska
powierzchni¢, mocujac ja do podioza za pomoca gwozdzi do dachéwki bitumicznej. Kazda
nastepng wstege podktadu mocowaé z przesunigciem wzgledem poprzedniej w celu uniknigcia
natozenia si¢ na siebie zakladow poprzecznych. Zaktad podtuzny—5cm, zaktad poprzeczny—10cm.
Papa podktadowa z potaci dachu powinna zachodzi¢ 15-25 cm na papg podktadowa w koszu.
Nadmiar wstegi papy z potaci dachu docia¢ réwnolegle do osi kosza.

Dla zminimalizowania r6znicy odcieni barwy, gonty w czasie uktadania pobiera¢ na przemian z
réznych paczek. Nie nalezy uzywaé gontdw o roznych oznaczeniach partii na tej samej potaci
dachu.

Kosz

Wykona¢ kosz przeplatany. Kosz pokry¢ w wzdhuz warstwa papy podkitadowej szerokosci 1m.
Zaktad poziomy szer. 300 mm podklei¢ klejem asfaltowym. Dachowke bitumiczna uktadac tak, aby
bryty przechodzily przez o$§ kosza z jednej potaci na druga na odleglto$¢ nie mniejsza niz 30cm.
Kosze zakonczy¢ obrobka blacharska.

Wszystkie fragmenty gontu, pasa okapowego 1 ptytek kalenicowych, ktore beda zaginane delikatnie
podgrza¢ palnikiem. W okolicach zataman dachu zastosowa¢ dodatkowe podklejenie gontow
asfaltowa masa klejaca.

Wentylacja

Pomigdzy ociepleniem, a poszyciem z desek wykona¢ szczeling wentylacyjna (otwory wlotowe pod
okapem i wylotowe w kalenicy lub na potaci dachu zgodnie z systemem wentylacji dachéw krytych
gontem papowym wybranego producenta).

Jako warstwe podktadowa pod gonty papowe zastosowac papg termozgrzewalna podktadowa.

Gonty papowe Icopal (lub material rtéwnowazny) — kolor czerwony
Dane techniczne :

- ksztatt : prostokatne

- gramatura osnowy (welon szklany): ok. 125 g/m2

- zawartos¢ asfaltu: min. 1300 g/m2

- sifa zrywajaca, pasek 5 cm: min 600 N

- kolorystyka: czerwony

Uwaga: gonty papowe uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

4.5. Obrobki blacharskie

W przypadku uszkodzenia obrobek przy demontazu istniejacego pokrycia dachowego, nalezy je
usuna¢ i wykona¢ nowe z blachy cynkowo — tytanowej. Obrobki blacharskie powinny by¢
dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.

4.6. Rynny dachowe i1 elementy wyposazenia

Wykona¢ rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6-0,7 mm. Rynny fi 150 mm,
rury spustowe fil20mm. Spadki podtuzne rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur
spustowych wg rysunkéw wykonawczych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN 612:1999,
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uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-94701 :1999 i PN-
B-94702:1999

W dachach, w warstwach przekrycia osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym zgodnie z zaleceniami producenta pokry¢ z gontow bitumicznych.

5. Ochrona przeciwpozarowa
Zastosowane rozwigzania projektowe nie pogarszaja istniejacych warunkow bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

6. Informacja dotyczaca BiOZ
Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Informacja dotyczaca BiOZ w dalszej czgéci opracowania.

7. Sposob budowy a interes 0so0b trzecich
Zakres robot nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu prawa budowlanego.

8. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu budowlanego
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia nieistotnych zmian w zatwierdzonym projekcie
budowlanym o ile nie dotycza art. 36a ust.5 pkt 1-7 Ustawy Prawo Budowlane.

9. Uwagi i zalecenia

Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 odbidr robdt wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Wszystkie zmiany badz odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem.

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaprojektowanych rozwiazaniach
technicznych, a w szczeg6lnosci majacych wpltyw na bezpieczenstwo robot lub obiektu,
bezzwlocznie porozumie¢ si¢ z projektantem w celu jednoznacznego sprecyzowania rozwiazania
technicznego w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie roboty budowlane i instalacje wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Uzyte materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, dopuszczajace do
obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocen¢ higieniczna wydana przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Zugaj
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Demontaz instalacji odgromowej i ponowny
montaz po wykonaniu pokrycia dachowego
(w przypadku uszkodzenia zdemontowanej
instalacji, wykona¢ nowgq)

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy cynkowo—tytanowej
gr. 0,6-0,7 mm. Rynny fi150 mm, rury spustowe fi120mm.

Spadki podtuzne nie mniejsze niz 1,5%.

(e
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—
® i
o 5% 5 1ZK
RS®120mm RS#120mm
40° 40°
Kosz pokry¢ wzdtuz warstwq papy podkladowej szerokosci drabinka_$nieqowa drabinka_snieq s
Im. Zaktad poziomy szer. 300 mm podklei¢ klejem asfaltowym.
Wstegi papy z polaci dachu wpusci¢ na pape w koszu na re re
odlegtos¢ min 150 mm. Kosze zakoficzy¢ obrébkg blacharskq. s s . . .
- - Demontaz instalacji odgromowej i ponowny montaz
poWykonaniu pokrycia dachowego (w przypadku
szkodzenia zdemontowanej instalacji, wykona¢ nowq)
™instalacja odgromowa -

o0 2

Uwaga:

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy cynkowo—jtytanowej
gr. 0,6—0,7 mm. Rynny fi150 mm, rury spustowe fi120mm.
Spadki podiuzne nie mniejsze niz 1,5%.

Wymiary elementdw istniejgcych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Anna Zugaj

Specjalnose:
architektura

upr. nr Podpls:

82,/DSOKK /2011

SPRAWDZAJACY| —

Specjalnos¢:
konstr.—budowlane

upr. nr Podpis:

PROJEKTANT | —

Specjalnosé:
instalacje sanitarne

upr. nr Padpis:

Temat inwestycji:

Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Gorze

— Dom Carla i Gerharda Hauptmannow

w Szklarskie/ Porgbie

PROJEKTANT | —

Specjalnosc:
instal. elektryczne

upr. nr Podpls:

Inwestor:

ul. Matejki 28,

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gérze

Lokalizacja inwestyciji:
Szklarska Poreba, ul 11 Listopada 23, dz. nr 55,
AM-2, obreb 0004, gmina Szklarska Poreba

58-500 Jelenia Géra

Skala:

100

Data:

09.2012

Tytut rysunku:

RZUT DACHU

Nr projektu: llos¢ rys: Nr rysunku:

ul. Krzywoustego 87a/7, 51-166 Wroctaw
tel. 506 246 173 e-mail: biuro.zugaj@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !!!

PROJEKT WYKONAWCZY

19/09/12

A=1




Szczelina wentylacyjna — wykona¢ wentylacyje potaci dachowej

(otwory wlotowe pod okapem i wylotowe w kalenicy lub na pofaci dachu

zgodnie z systemem wentylacji wybranego producenta). W przypadku uszkodzenia obrébek blacharskich przy demontazu
istniejqcego pokrycia dachowego, nalezy je usung¢

i wykona¢ nowe z blachy cynkowo — tytanowej.

) N
3 N S
Elementy wigzby dachowej zaimpregnowa¢ e - W przypadku stwierdzenia ztego stanu teghnicznego izolacji
powierzchniowp preparatem solnym np.Fobos—M4 S z weftny mineralnej w strefie poddasza nieuzytkowego,
\\\ nalezy zdemontowa¢ podbitki z desek i usunq¢ wetne mineralng.
Ptyty G—=K mocowa¢ za pomocq profili CD 60,
np. RIGIPS ULTRASTIL i ughwytéw RIGIPS ES do CD 60.
Ptyty G—K mocowa¢ do 4cian murowanych klejem gipsowym.
Szczelina wentylacyjna — wykona¢ wentylacyje
potaci dachowej(otwory wlotowe pod okapem Wykona¢ podloge z desek Iub plyty
i wylotowe w kalenicy lub na potaci dachu zgo 0SB 22mm. Plyty o krawedziach prostych
z systemem wentylacji wybranego producenta). faczy¢ na legarach 60x40mm co B0cm.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

cynkowo—jtytanowej gr. 0,6—0,7 mm.
Rynny fi1530 mm, rury spustowe fi120mm.
Spadki podtuzne nie mniejsze niz 1,5%.

Podtoze zagruntowa¢ i malowa¢
farbami emulsyjnymi
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

Uwaga:
Wymiary elementdw istniejqcych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie.

inz Zuaai Specjolnose: upr. nr Podpis: Temat inwestycji

PROJEKTANT _|mar inz. arch. Anna Zugaj orchitektura 82/DSOKK /2011 Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego
Specjalnos¢: upr. nr Podpis: g

SPRAWDZAJACY| — o bdonlane |- w Jeleniej Gorze )
Specjainose: Tpr Podpis: — Dom Carla i Gerharda Hauptmannow

FROJEKTANT | — instalacje sanitarne |- w 52/(/0(5/\’/‘6/‘ PO(@[)/’E
Specjalnos¢: upr. nr Podpis: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKTANT | — instal. elektryczne |-

—— Szklarska Poreba, ul 11 Listopada 23, dz. nr 55,
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gérze AM-2, obrgb 0004, gmina Szklarska Porgba

ul. Mateki 28, 58-500 Jelenia Goéra |Tytut 'YS“"NK
PRZEKROJ A-A

Skala: Data:

09.2012

Nr projektu: llos¢ rys: Nr rysunku:

ul. Krzywoustego 87a/7, 51-166 Wroctaw

te. 506 245 173 emak: bira zugojBgmo com PROJEKT WYKONAWCZY 19/09/12| — | A=2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !!!
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Nr rysunku:

llos¢ rys:

19/09/12

Nr projektu:

inwestycji

jo

Szklarska Poreba, ul 11 Listopada 23, dz. nr 55,

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze| AM-2, obreb 0004, gmina Szklarska Porgba

ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Gora |Tytut rysunku:

lizac

Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego

w Jeleniej Gorze

~ Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw

w Szklarskie/ Porgbie

Lokal

ELEWACJA FRONTOWA — WSCHODNIA

Temat inwestycji

dpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:

Po

09.2012

Data:

82/DSOKK /2011

upr. nr
upr. nr
upr. nr
upr. nr

PROJEKT WYKONAWCZY

1:100

Specjalnosé:
architektura
Specjainosc:
konstr.—budowlane |-
Specjalnose:
instalacje sanitarne |-
Specjalnosé:
instal. elektryczne |-

Inwestor:
Skala:

e—mail: biuro.zugaj@gmail.com

mgr inz. arch. Anna Zugaj

Wymiary elementdw istniejgcych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie.

ul. Krzywoustego 87a/7, 51-166 Wroctaw
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !!!

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY| —
PROJEKTANT
PROJEKTANT
tel. 506 246 173

Uwaga:

POKRYCIE DACHU — DACHOWKA BITUMICZVA

W KOLORZE CZERWONYM, NA OSNOWE 7 WEOKNA SZKLANEGO
RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES
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RYNNY 1 RURY SPUSTOWE 7 BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES

POKRYCIE DACHU — DACHOWKA BITUMICZVA

W KOLORZE CZERWONYM, NA OSNOWIE 7 WEOKNA SZKLANEGO

Uwaga:

Wymiary elementdw istniejqcych nalezy bezwzglednie

potwierdzi¢ na budowie.

Inwestor:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze]
ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Gora

i 70aal Specjoinose: upr. nr Podpis: Temat inwestycji

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Amna Zugaj architektura 82/DSOKK /2011 Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego
Specjainosc: upr. nr Podpis: S

SPRAWDZAJACY| — e bdowlane | w Jeleniej Gorz.e )
Speciinose: upr. Podpis: = Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw

PROJEKTANT | — instalacje sanitarne | — w SZk/UfS/(/'E/. POfﬁb/'e
Specjalnose: upr. nr Podpis: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKTANT | — instal. elektryczne |-

Szklarska Poreba, ul 11 Listopada 23, dz. nr 55,
AM=2, obreb 0004, gmina Szklarska Poreba

Skala:

100

Data:

09.2012

Tytut rysunku:

ELEWACJA POLUDNIOWA

ul. Krzywoustego 87a/7, 51-166 Wroctaw
tel. 506 246 173

e—mail: biuro.zugaj@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !!!

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu:

19/09/12

llos¢ rys:

Nr rysunku:

A—4




A=5

Nr rysunku:

llos¢ rys:

19/09/12

Nr projektu:

inwestycji

Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego

w Jeleniej Gorze
Szklarska Poreba, ul 11 Listopada 23, dz. nr 55,

~ Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw
w Szklarskie/ Porgbie

Lokalizacjo

ELEWACJA ZACHODNIA

Temat inwestycji

dpis:
Podpis:
Podpis:
Podpis:

Po

09.2012

Data:

82/DSOKK /2011

upr. nr
upr. nr
upr. nr
upr. nr

\VAVAVAVAVAVAUAVAVAVAVAVAVAVAVS

PROJEKT WYKONAWCZY

1:100

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze| AM-2, obreb 0004, gmina Szklarska Porgba

ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Gora |Tytut rysunku:

instal. elektryczne |-

instalacje sanitarne |-
Inwestor:

Specjalnosé:
architektura
Specjainosc:
konstr.—budowlane |-
Specjalnose:
Specjalnosé:

Skala:

e—mail: biuro.zugaj@gmail.com

mgr inz. arch. Anna Zugaj

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !!!

Wymiary elementdw istniejgcych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie.

ul. Krzywoustego 87a/7, 51-166 Wroctaw

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY| —
PROJEKTANT
PROJEKTANT
tel. 506 246 173

Uwaga:
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POKRYCIE DACHU ~ DACHOWKA BITUMICZVA

W KOLORZE CZERWONYM, NA OSNOWIE 7 WEOKNA SZKLANEGO
RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES
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POKRYCIE DACHU — DACHOWKA BITUMICZVA
W KOLORZE CZERWONYM, NA OSNOWIE 7 WEOKNA SZKLANEGO

RYWNNY | RURY SPUSTOWE Z BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES

Uwaga:

Wymiary elementdw istniejgcych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ na budowie.

Inwestor:

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze|
ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Gora

i 70aal Specjoinose: upr. nr Podpis: Temat inwestycji

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Amna Zugaj architektura 82/DSOKK /2011 Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego
Specjainosc: upr. nr Podpis: S

SPRAWDZAJACY| — e bdowlane | w Jeleniej Gorz.e )
Speciinose: upr. Podpis: = Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw

PROJEKTANT | — instalacje sanitarne | — w SZk/UfS/(/'E/. POfﬁb/'e
Specjalnose: upr. nr Podpis: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKTANT | — instal. elektryczne |-

Szklarska Poreba, ul 11 Listopada 23, dz. nr 55,
AM=2, obreb 0004, gmina Szklarska Poreba

Skala:

1:100

Data:

09.2012

Tytut rysunku:

ELEWACJA POENOCNA

ul. Krzywoustego 87a/7, 51-166 Wroctaw
tel. 506 246 173

e—mail: biuro.zugaj@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !!!

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku:

A-6

Nr projektu:

19/09/12

llos¢ rys:




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Zugaj
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1485.

Cztonek czynny od: 03-04-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-04-2012 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1485-Y2EC-E9AY-AA8D-Y899

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 114/DSOKK/2012 Wroctaw, dnia 12.01.2012 .
sygnatura akt: DSOKK/7131/53/2011

DECYZJA nr 82/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Zugaj
corka Mirostawa, ur. 24.03.1982 r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie

14 dni od dnia doreczenia decyzji.
\ g ~—
\ /
=4

/

Wiodzimierz Wilczewski  przewodniczacy OKK

= ™

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK )

Juliusz Modlinger sekretarz OKK | ot { b3

Anna Boryska czionek OKK \\Vy“ér{) e

Elzbieta Cegielska czlonek OKK I { f%{/ﬂf

Jerzy Chmiel czionek OKK 8 \ ( ﬂi,z

Krzysztof Czerkas czlonek OKK lhiae = A cﬁ//

Andrzej Hubka cztonek OKK "~/ 7%%‘ lV

Grazyna Makowska czionek OKK >3/ | ANl o
f o

Otrzymuja:

1. Pani Anna Zugaj
ul. Bolestawa Krzywoustego 87A m.7, 51-166 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.





