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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Dane ogélne

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Gorze — Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw w Szklarskiej Porgbie, przy ul. 11.Listopada 23,
dz. nr 55, AM-2, obregb 0004, gmina Szklarska Porgba.

1.2.  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, umozliwiajacego uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe na wyzej wymieniony zakres prac. Opracowanie zawiera opisy
techniczne i rysunki przedstawiajace rozwiazania projektowe.

1.3. Wykorzystane materialy

Opracowanie zostal wykonane w oparciu o nastgpujace dokumenty, dane 1 materiaty:

L. Projekt przebudowy budynku: Izba Pamieci Carla Hansa Hauptmanna Szklarska Poreba,
ul Dzierzynskiego 9 — sale wystawowe (projektant - inz. Bogustawa Jasinska)

Il.  Wizja lokalna na obiekcie.
III.  Obowiqzujqce przepisy i normy budowlane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

2.1. Informacje ogélne

Dziatka nr 55, AM-2, obrgb 0004, w Szklarskiej Porgbie ma ksztatt zblizony do prostokata.
Teren jest pochylony w kierunku wschodnim. Po wschodniej stronie dziatki zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek. Na dzialce brak innych zabudowan. Na terenie rosna liczne drzewa
iglaste 1 lisciaste. Powierzchnia dziatki wynosi ok.0,2ha.

Wijazd na dziatke¢ — istniejacy od strony ul. 11 Listopada.

Teren jest ogrodzony: w czg$ci wschodniej, graniczacej droga — stupki murowane z
wypelieniem drewnianym; z pozostatych stron - ogrodzenie z siatki.

2.2. Istniejgca infrastruktura

Budynek posiada istniejace przylacza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczne, gazowe.

2.3. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dzialki nr 55 0,2 ha
Powierzchnia zabudowy 303,92 m*

Planowana inwestycja nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu.

3. Ochrona konserwatorska zabytkow
Przedmiotowy budynek wpisany zostat do rejestru zabytkow 17.11.1988r. pod nr 936J.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.



5. Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko

Realizacja zadania nie bedzie miata negatywnego wplywu na drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie powoduja
negatywnych skutkow dla $rodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektow
budowlanych.

Wody opadowe z dachu budynku i z terenéw utwardzonych odprowadzone do kanalizacji
deszczowej — istniejace przytacze. Odprowadzenie wody deszczowej — bez zmian.

Przyjete rozwiazania projektowe nie powoduja emisji do srodowiska czynnikow szkodliwych:
gazéw, cieczy, drgan mechanicznych i akustycznych. Zastosowane rozwiazania odpowiadaja
aktualnie obowigzujacym normom w tym zakresie.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Zugaj
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy budynek pierwotnie petnit funkcje mieszkalna; obecnie przeznaczony jest na cele
wystawowe, poswigcone pamigci Carla i Gerharda Hauptmanndéw i jest oddziatem Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Gorze.

2. Forma architektoniczna obiektu

Budynek wolnostojacy, zatozony na planie prostokata, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym. Przekryty dwuspadowym, symetrycznym dachem o kacie nachylenia
polaci 35°, z duzymi lukarnami po obu stronach potaci. Do budynku od zachodniej strony
dobudowana dwukondygnacyjna weranda, przekryta dwuspadowym dachem o kacie nachylenia
potaci 40°.

3. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 303,92 m’
Powierzchnia uzytkowa 465,77 m*

Kubatura 2 127m’

Dhugos¢ budynku 20,30m

Szerokos¢ budynku 16,50m

Wysoko$¢ kalenicy +11,30m

Kat nachylenia potaci dachowe;j 35°

Kat nachylenia potaci dachowej werandy 40°

Ilo$¢ kondygnacji 2 + poddasze uzytkowe

Kategoria geotechniczna
Zakres remontu obiektu nie wymaga ustalenia kategorii geotechnicznej posadowienia budynku.
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Stan istniejacy

Dach

Wigzba dachowa drewniana, jetkowa,

pokrycie dachu — gont bitumiczny,

ocieplenie — ptyty z welny mineralnej gr. 10cm,
wykonczenie wewngtrzne — ptyty z suchego tynku.

Strop nad poddaszem uzytkowym
Jetki obtozone od spodu plytami z suchego tynku, od gory deskami podtogowymi.

Zakres remontu

- Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z gontu bitumicznego i papy podkladowej oraz
elementéw zabudowy poddasza, uszkodzonych obrdobek blacharskich, orynnowania 1 instalacji
odgromowe;j,

- oczyszczenie 1 naprawa deskowania dachu,

- pokrycie dachu dachowka bitumiczna na osnowie z widkna szklanego, na warstwie papy
podktadowej termozgrzewalne;,



- uzupehienie lub wymiana uszkodzonych obrébek blacharskich,

- impregnacja wig¢zby dachowej §rodkami grzybobojczymi i ogniochronnymi, np. Fobos M-4,

- wymiana izolacji termicznej i docieplenie poddasza uzytkowego,

- wykonanie obudowy poddasza z ptyt GKF 2x12,5mm oraz malowanie farbami emulsyjnymi,

- montaz rynien i rur spustowych, ptotkow $niegowych, *Iaw kominiarskich i instalacji
odgromowej (istniejace;j).

Dach cze$¢ ocieplona D1 U=0,22 W/m’K

— dachowka bitumiczna

— papa podktadowa termozgrzewalna

— deskowanie petne — istniejace

— szczelina wentylacyjna

— welna mineralna 15cm migdzy krokwiami

— welna mineralna 3cm migdzy rusztem stalowym

— paroizolacja

— ptyta GKF 2x12,5mm, w pomieszczeniach mokrych GKFI — wodoodporna, na ruszcie
systemowym

Dach czg¢$¢ nieocieplana D2

— dachowka bitumiczna

— papa podktadowa termozgrzewalna
— deskowanie petne — istniejace™

— krokwie

— deski 2,5cm

* w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego izolacji z welny mineralnej w strefie
poddasza nieuzytkowego, nalezy zdemontowaé podbitki z desek i usuna¢ welng mineralna.

Strop nad poddaszem uzytkowym P1

— deski podtogowe lub ptyta OSB 22mm

— welna mineralna 15cm migdzy je¢tkami

— welna mineralna 3cm migdzy rusztem stalowym

— paroizolacja

— ptyta GKF 2x12,5mm, w pomieszczeniach mokrych GKFI — wodoodporna, na ruszcie
systemowym

Uwaga:
- Miejsca przejs¢ przewoddw, instalacji lub innych elementéw przez pota¢ dachowa uszczelnic¢
poprzez zastosowanie uszczelniaczy bitumicznych.

Izolacje i zabezpieczenia
Izolacje przeciwwilgociowe - paroizolacja pod ociepleniem sufitu podwieszanego

Izolacje termiczne

— ocieplenie dachu i stropu nad poddaszem - 15+3cm plyty z welny mineralnej np. Isover
Multimax 30.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje — kolorystyka bez zmian:

Pokrycie dachu — dachowka bitumiczna na osnowie z widkna szklanego, prostokatna w kolorze
czerwonym.



Kompletny system pokry¢ dachowych, tawy kominiarskie i ptotki $niegowe wg technologii
wybranego producenta.

Obrobki dachu

Obrobki dachu obejmuja m.in.: opierzenie komindéw, przewoddéw wentylacji, wspornikow
antenowych, oraz orynnowanie.

Uszkodzone obrébki blacharskie zdemontowaé i wykonaé¢ nowe z blachy cynkowo-tytanowe;.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowe;.

Wykonczenie wnerz

Obudowa poddasza uzytkowego EI30

Wykona¢ obudowg poddasza z ptyt GKF ogniochronnych 2x12,5mm, w pomieszczeniach
mokrych stosowa¢ ptyty GKFI. Stosowa¢ kompletny system suchej zabudowy wybranego
producenta.

5. Ochrona przeciwpozarowa
Zastosowane rozwiazania projektowe nie pogarszaja istniejacych warunkow bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

6. Informacja dotyczaca BiOZ
Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja dotyczaca BiOZ w dalszej czg$ci opracowania.

7. Sposob budowy a interes 0sob trzecich
Zakres robot nie wprowadza naruszenia interesu o0sOb trzecich w rozumieniu prawa
budowlanego.

8. Informacja dotyczaca odstepstw od projektu budowlanego
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wprowadzenia nieistotnych zmian w zatwierdzonym projekcie
budowlanym o ile nie dotycza art. 36a ust.5 pkt 1-7 Ustawy Prawo Budowlane.

9. Uwagi i zalecenia

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Wszystkie zmiany badz odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

W przypadku pojawienia si¢ watpliwos$ci interpretacyjnych w zaprojektowanych rozwiazaniach
technicznych, a w szczegolnosci majacych wpltyw na bezpieczenstwo robot lub obiektu, nalezy
bezzwtocznie porozumiec¢ si¢ z projektantem w celu jednoznacznego sprecyzowania rozwiazania
technicznego w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie roboty budowlane 1 instalacje nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 przepiséw BHP.
Uzyte materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, dopuszczajace do
obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng higienicznag wydana przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Zugaj
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,.informacja BiOZ” zostala opracowana na
podstawie:

* Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r.
nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Informacja BiOZ zawiera:

1. Zakres robot

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

5. Sposob instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych



1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze —
Dom Carla i Gerharda Hauptmannow w Szklarskiej Porgbie, przy ul. 11.Listopada 23, dz. nr 55,
AM-2, obreb 0004, gmina Szklarska Porgba.

Zakres robot m.in.:
- rozbidrka pokrycia z gontdw papowych
- rozbidrka pokrycia z papy
- oczyszczenie 1 naprawa deskowania dachu
- pokrycie dachu dachowka bitumiczna na osnowie z widkna szklanego, na warstwie papy
termozgrzewalnej podktadowe;,
- uzupelnienie lub wymiana uszkodzonych obrobek blacharskich,
- impregnacja wigzby dachowej srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi,
- wymiana izolacji termicznej i docieplenie poddasza uzytkowego,
- wykonanie obudowy poddasza z ptyt GKF oraz malowanie farbami emulsyjnymi,
- montaz rynien i rur spustowych, ptotkéw $niegowych, taw kominiarskich i instalacji
odgromowej (istniejacej).

2. Wykaz istniejacych obiektow
Na dzialce =zlokalizowany jest tylko przedmiotowy budynek, brak innych obiektow
budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia rob6t budowlanych w

rejonie elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
- przygniecenia materialami sktadowanymi w nieprawidtowy sposob;

- praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi;

- praca z urzadzeniami mechanicznymi,

Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysoko$ci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie robodt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajacych
specjalistyczny sprzgt.

5. Sposoéb instruktazu pracownikéw
Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni by¢ zapoznani z zasadami pracy
na budowie, powinni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapoznaé si¢ z bezposrednim zagrozeniem
wynikajacym z realizacji przedmiotowej inwestycji, bez wzgledu czy takie szkolenie
przeprowadzane byto wczesniej przed przystapieniem do danej inwestycji.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym m.in.:

- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- poinformowa¢ o konieczno$ci stosowania przez pracownikow $srodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen;

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy.
Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Instrukcje z jakimi nalezy si¢ zapozna¢ m.in.:
- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. I[P 1.01/10
- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy —np. IPB 1.01/11



- organizacji pierwszej pomocy w nagltych wypadkach np. IPP 10.02/34

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

- zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach;

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna, obuwie ochronne oraz nosi¢ kaski ochronne;

- prace na wysokosci wykonywac z zastosowaniem odpowiedniego sprz¢tu i asekuracji;

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed

dostgpem 0sob trzecich 1 oznaczony zgodnie z przepisami;

- strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i

materiatow;

- wygrodzi¢ 1 oznakowac¢ strefy niebezpieczne;

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana;

- materialy budowlane sktadowa¢ w sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu

miejscach;

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i

dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. arch. Anna Zugaj
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llos¢ rys:

19/09/12

Nr projektu:

inwestycji
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Szklarska Poreba, ul 11 Listopada 23, dz. nr 55,

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze| AM-2, obreb 0004, gmina Szklarska Porgba

ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Gora |Tytut rysunku:

lizac

Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego

w Jeleniej Gorze

~ Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw

w Szklarskie/ Porgbie

Lokal

ELEWACJA FRONTOWA — WSCHODNIA

Temat inwestycji
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09.2012
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82/DSOKK /2011

upr. nr
upr. nr
upr. nr
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PROJEKT BUDOWLANY
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konstr.—budowlane |265/00S/10

Specjolnosé:
architektura
Specjalnos¢:
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instalacje sanitarne |-
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instal. elektryczne |-

Inwestor:
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e—mail: biuro.zugaj@gmail.com

mgr inz. arch. Anna Zugaj

ul. Krzywoustego 87a/7, 51-166 Wroctaw
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !!!

SPRAWDZAJACY| mgr inz. Daniel Zugaj

PROJEKTANT
PROJEKTANT
PROJEKTANT
tel. 506 246 173

POKRYCIE DACHU — DACHOWKA BITUMICZVA

W KOLORZE CZERWONYM, NA OSNOWE 7 WEOKNA SZKLANEGO
RINNY | RURY SPUSTOWE Z BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES
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RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES

POKRYCIE DACHU — DACHOWKA BITUMICZVA
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W KOLORZE CZERWONYM, NA OSNOWIE Z WEOKNA SZKLANEGO

POKRYCIE DACHU ~ DACHOWKA BITUMICZNVA

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES
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POKRYCIE DACHU — DACHOWKA BITUMICZVA
W KOLORZE CZERWONYM, NA OSNOWIE 7 WEOKNA SZKLANEGO

RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLECHY CYNKOWO-TYTANOWES
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