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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

S— 00 WYMAGANIA OGOLNE

Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze
— Dom Carla 1 Gerharda Hauptmannéw w Szklarskiej Porgbie

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna S-00 Wymagania Ogblne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, w ramach
inwestycji ,,Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze — Dom
Carla i Gerharda Hauptmannow w Szklarskiej Porgbie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$s¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3  Zakres Robét objetych ST
SST-01. Roboty przy wznoszeniu rusztowan i prace przygotowawcze. Kod: CPV-45262100-2,
CPV-45113000-2

SST-02. Roboty rozbidrkowe. Kod: CPV-45110000-1

SST-03. Roboty impregnacyjne, Kod: CPV-45442300

SST-04. Izolacja termiczna potaci dachowych, uktadanie podtog. Kod: CPV-45321000-3,
CPV-45432100-5

SST-05 Pokrycie dachu gontami papowymi, wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych. Kod: CPV-45261214-7, CPV-45261320-3

SST-06. Ochrona odgromowa. Kod CPV: 45312310-3

SST-07. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych. Kod: CPV 45421146-9

SST-08. Roboty malarskie wewngtrzne. Kod: CPV-45442100-8, 45442180-2

SST-09. Wywo6z pozostatosci budowlanych. Kod: CPV-45111220-6

1.4  OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.




Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa Dokumentacja — dokumentacja , ktéra wskazuje lokalizacj¢ i1 charakterystyke
obiektu oraz zakres robot przewidziany do realizacji .

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postgpowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczna.

1.7  Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opisy 1 dokumenty
obejmujace charakterystyke obiektu oraz zakres robot przewidziany do realizacji.

1.8  Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegllnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wymiary elementéw istniejacych nalezy bezwzglednie
potwierdzi¢ na budowie.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.9  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy od jego przejecia od
Zamawiajacego, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.10  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot.

Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.11  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwalty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

1.13  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bgdzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Dla robot budowlanych stwarzajacych  zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15 Roéwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy , ktore
spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialty nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z
Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wiasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych roboét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.



Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzg¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetiac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- 1 wytadunku oraz przechowywania i sktadowania materiatow nalezy
przestrzega¢ zalecen producentdw materialdw, urzadzen, aparatdow i1 opraw odno$nie
transportu 1 sktadowania. Aparatur¢ i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i
uszkodzeniami powtok.



Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach, w terminie przewidzianym
umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;j 1
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozonag jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdéw oraz Robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8  Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy , zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) Dziennik Budowy

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zZyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.



7.3  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zafacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1  Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czg$ci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Decyzje odbioru, oceng jakosci
oraz zgod¢ na kontynuowanie robdt Inspektor Nadzoru dokumentuje poprzez zapis w
Dzienniku Budowy.

8.2  Odbidr koncowy

polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw 1 robocizny robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i kosztow. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie pisemnie zgloszona przez Wykonawceg Zamawiajacemu z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;j.

Odbioru koficowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez
Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Przetargowa 1 ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robot uzupetiajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.



Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany
warunkow umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar
umownych.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czg$ci dotyczacej: Odbioru koncowego robot.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.  Przepisy zwigzane

Uwzgledniono nastgpujace przepisy 1 wytyczne ogdlne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.)
z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz.
1623 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ['TB 1988,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01. Roboty przy wznoszeniu rusztowan i prace przygotowawcze

Kod: CPV-45262100-2, 45113000-2
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1.1  Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
podczas realizacji prac przygotowawczych 1 ustawienia pomocniczych rusztowan.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot inwestycji ,,Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Gorze — Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw w Szklarskiej Porgbie”.

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robot podczas realizacji prac przygotowawczych i ustawienia pomocniczych rusztowan.

1.3 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot
zwiazanych z przygotowaniem placu budowy oraz wykonaniem i ustawieniem pomocniczych
rusztowan:
- wykonanie lub ustawienie gotowych kontenerow dla potrzeb biura budowy,
magazynow 1 pomieszczen dla pracownikows;
- wyposazenie placu budowy w niezbgdne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz
z ich rozmieszczeniem na terenie budowy;
- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprze¢tem p.poz;
- montaz rusztowan na elewacji;
- wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku zgodnie z przepisami BHP;
- montaz rgkawdw zsypowych do transportu gruzu;
- montaz oston okien i drzwi z folii polietylenowej ostonowe;.

2.2 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Rusztowania elewacyjne powinny by¢ systemowe aluminiowe, z aluminiowymi pomostami
roboczymi o max. obcigzeniu 150kg, wyposazone w barierki, odbojnice i drabiny lub
alternatywnie stalowe rurowe skrgcane z pomostami drewnianymi o max. obciazeniu 150 kg

z wyposazeniem rownowaznym do rusztowan aluminiowych. Na rusztowaniu nalezy
zamontowac instalacj¢ odgromowa. Ogrodzenie placu budowy nalezy wykona¢ z elementow
stalowych - ramki stalowe mocowane do blokow betonowych utozonych na wyréwnanym i
utwardzonym podtozu.

3. Materialy
Materiaty budowlane przy wznoszeniu rusztowan nie wystepuja.



4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwiazanych z montazem rusztowan nalezy uzywac¢ dowolnego rodzaju
sprzetu. Sprzet stosowany do montazu rusztowan powinien by¢ sprawny i1 zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

5. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne.

6.1  Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i1 jakosci robdt podano w czgsci pt. Wymagania
ogo6lne niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osoéb postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

6.2 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objetych SST dotyczy ustawienia pomocniczych rusztowan.

7. Obmiar robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z ustawianiem rusztowania jest: dla rusztowan
elewacyjnych -1m?

8. Odbior robot
- sprawdzenie materiatéw uzytych do montazu rusztowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania rusztowania
- sprawdzenia wymiarow
- sprawdzenie zamocowania rusztowania.

9. Przepisy zwigzane
- PN-B-03163-3 Rusztowania. Badania przy odbiorze
- PN-78/M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazujace) - dziat rusztowania.
- Przepisy bhp.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02. Roboty rozbiérkowe

Kod: CPV-45110000-1
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien(CPV)

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbidrka, 1 demontazem elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robdt inwestycji ,,Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Goérze — Dom Carla 1 Gerharda Hauptmannow w Szklarskiej Porgbie”.

2. ZakKres robot

- demontaz starego pokrycia dachu i lukarn z gontéw bitumicznych

- demontaz uszkodzonych obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien
- rozbiorka elementéw obudowy wigzby dachowej z ptyt z suchego tynku
- rozbiorka elementow stropdéw drewnianych — podsufitek z desek

- rozbiodrka izolacji cieplnej i akustycznej z ptyt z wetny mineralnej

- demontaz pozostato$ci wszystkich instalacji

3. Materialy pochodzace z rozbiorki

Deski, drewno, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne niniejsze]
specyfikacji.

Do wykonania robot rozbiérkowych: tomy, oskardy, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
pity do metalu i drewna.

S. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt.

Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Transport drewna do fumigacji.

6. Wykonanie robot

Prace rozbidrkowe wykonywaé recznie i mechanicznie. Przy rozbidrkach nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP 1 wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakoSci

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

7. Jednostka obmiaru
2
Powierzchnia Im - stropoéw, pokrycia.

8. Odbior roboét
Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.



9. Przepisy zwigzane
Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.

Bud. 1 Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z po6zniejszymi

zmianami.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Sst-03. Roboty impregnacyjne

Kod: CPV-45442300
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien(CPV)

1.1  Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
impregnacyjnych w zakresie drewnianych elementow wigzb dachowych. Szczegbétowa
specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robdt inwestycji ,, Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze —
Dom Carla i Gerharda Hauptmannow w Szklarskiej Porgbie”.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot impregnacyjnych w zakresie drewnianych elementéw wigzb dachowych - w ramach
inwestycji.

1.3  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji
biologicznej elementéw drewnianych konstrukcji dachowe;.

Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotycza wykonania robdt impregnacyjnych i
obejmuja:

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie srodkow impregnacyjnych,

- wykonanie zabiegéw impregnacyjnych,

- czynnosci kontrolne,

- czynnosci odbiorowe.

2.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje robdt impregnacyjnych stanowia:

a) projekt budowlany,

b) dziennik budowy

c) certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,

d) protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych robot, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych.



23 Zakres wykonywanych prac
Impregnacja ogniochronna i1 grzybobdjcza elementéw konstrukcyjnych istniejacej wigzby
dachowej 1 deskowania.

3. Materialy

Do robot impregnacyjnych, zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane - nalezy stosowac
materialy dopuszczone do powszechnego stosowania.

Preparaty chemiczne do impregnacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czg$ci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robo6t zwiazanych z impregnacja elementdw wigzby dachowej: szczotki,
walki, pedzle, pita elektr., siekierki, miotki, weiagnik, wiadra.

5. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢séci pt. Wymagania ogdlne.

6. Wykonanie robot

Wykonanie robdt impregnacyjnych - bezpieczenstwo higieniczno-sanitarne:

- Roboty impregnacyjne moga wykonywac pracownicy, przeszkoleni w zakresie stosowania
chemicznych §rodkow stuzacych do impregnac;ji.

- W miejscach lub pomieszczeniach, w ktorych przygotowuje si¢ $rodki impregnujace
zabronione jest przebywanie osob niezatrudnionych.

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach narazajacych ich na zetknigcie si¢ ze szkodliwymi dla
zdrowia substancjami powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez ochronng oraz w razie
potrzeby takze we wlasciwy sprzet ochrony osobiste;.

- Przed rozpoczgciem impregnacji pracownicy powinni natrze¢ odkryte miejsca preparatem
ochronnym.

- W miejscu dokonywania robdt zwiazanych z impregnacja powinna by¢ umieszczona
apteczka podreczna zaopatrzona w szczegolnosci w §rodki przeciw oparzeniu i zatruciu oraz
w $rodki opatrunkowe.

- Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni by¢ poddani
badaniu lekarskiemu przed przyjeciem do pracy, a po przyjeciu - badaniom kontrolnym, co
najmniej raz na 6 miesigcy.

- Pracownicy, u ktorych na podstawie badan wstgpnych stwierdzono schorzenia skory, rany,
uczulenia lub objawy =zatrucia, nie powinni by¢ dopuszczani do pracy przy robotach
impregnacyjnych.

- Miejsca, w ktorych wykonuje sig zabiegi impregnacyjne powinny by¢ nalezycie o§wietlone i
wentylowane, oraz zaopatrzone w sprzgt przeciwpozarowy - dostosowany do natury i rodzaju
impregnatu. Jezeli w pomieszczeniach jest zta widoczno$¢, nalezy pomieszczenia te oswietli¢
stosujac lampy elektryczne zasilane pradem nie przekraczajacym 24 V.

- Sprzgt oraz naczynia zawierajace $rodki impregnacyjne powinny by¢ po zakonczeniu prac
usunigte 1 po doktadnym oczyszczeniu oddane do magazynu.

- Wysoko usytuowane miejsca impregnacji nalezy zabezpieczy¢ porgczami. Pracownicy
pracujacy na wysokos$ci powinni by¢ zabezpieczeni szelkami i linkami bezpieczenstwa.

Wykonanie robdt impregnacyjnych — powlekanie:
- Elementy wigzby dachowej nalezy zaimpregnowa¢ powierzchniowo przygotowujac
impregnat zgodnie z instrukcja umieszczona na opakowaniu. Nalezy go nanosi¢ pgdzlem lub



walkiem powtarzajac zabieg kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilo$ci preparatu,
okreslonej w instrukcji w gramach suchego preparatu na 1 m” powierzchni drewna. Nalezy
wybra¢ wielkos$ci, ktore gwarantuja zabezpieczenie materialu w stopniu trudnozapalnym.
Kolejne malowania nalezy wykonywac¢ po wyschnigciu poprzedniej warstwy.

- Murlaty, platwie posrednie i1 kalenicowe, konce belek gtownych - III (silny) stopien
zagrozenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronnosci A3: smarowanie minimum 2-
krotne roztworami 10% (soli).

- Deskowania - II ($redni) stopien zagrozenia zagrzybieniem, wymagana klasa
grzybochronnosci A2: smarowanie minimum 2-krotne.

- Wiazy, konce krokwi wystajace na zewnatrz budynku lub dotykajace muru — III - (silny)
stopien, wymagana klasa grzybochronnos$ci A3: smarowanie minimum 2- krotne st¢zonym
roztworem soli 15 - 30%.

- Zastrzaly, miecze, stupy, jetki -1 (staby) stopien, wymagana klasa grzybochronnosci Al:
minimum 2-krotne smarowanie rozcienczonym roztworem soli 4 - 10%.

- W kazdym przypadku nalezy ustali¢ parametry technologiczne w zaleznosci od rodzaju
stosowanego $rodka oraz impregnowanego drewna.

- Szczotki 1 pgdzle stuzace do smarowania impregnatem powinny by¢ osadzone na trzonkach
z ochronami zapobiegajacymi $ciekaniu impregnatu na rece pracownika.

- Szczotki 1 pedzle stuzace do smarowania nie moga by¢ Uzywane do innych prac.

- Sprzgt stuzacy do natryskiwania drewna impregnatami powinien by¢ zbadany przed
uzyciem przez pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji.

- W czasie impregnacji metoda natryskowa elementow konstrukcji zabrania si¢ dokonywania
w tych miejscach jakichkolwiek innych prac.

- Materiaty budowlane impregnowane moga by¢ uzyte do wbudowania dopiero po zupelnym
wyschnigciu impregnatu na ich powierzchni.

- Norma zuzycia dla $§rodka o nazwie FOBOS M-4:

Impregnacja powierzchniowa:0,2 kg preparatu na 1% drewna (ok. 0,6 decymetra szesciennego
30% roztworu)

Impregnacja wglebna: 40 kg preparatu na m® drewna.

- Norma zuzycia dla $rodka o nazwie OCEAN 441B: Nie mniej niz 0,50 dm’ na 1m’
rozwinigtej powierzchni poziomej drewna.

- Klasyfikacja pozarowa zabezpieczonego materiatu przy zastosowaniu FOBOS M-4: przy
metodach powierzchniowych - II stopien palnos$ci (materiat trudnozapalny)

Klasyfikacja pozarowa zabezpieczonego materialu przy zastosowaniu OCEAN 441B: I
stopien palno$ci (material trudnozapalny).

7. Obmiar roboét

Bezposrednio z plaszczyzny przelicza si¢ rozwinigta powierzchni¢ impregnowanego drewna
uzyskang w m’ - stosujac czynniki zamienne dla tarcicy, opracowane tabelarycznie dla
poszczeg6lnych sortymentow (deski, bale, belki, kantowki, listwy, faty). Do norm zuzycia
preparatow impregnacyjnych nalezy stosowa¢ wspotczynniki korygujace - w zalezno$ci od
rodzaju $rodkow, metody impregnacji, pochylenia powierzchni i wilgotno$ci drewna.

8. Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robodt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji.



9. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4.02.1956r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. nr 5, poz. 25 z dn.
17.02.1956r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

- Instrukcja nr 312 - Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem, wymagania i
badania, Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 1992r.

- Zarzadzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatow Budowlanych z dn.
21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia $rodkéw chemicznych przy wykonywaniu robot
impregnacyjnych, grzybobojczych i owadobdjczych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Ochrona przed
zawilgoceniem 1 zagrzybieniem.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04. Izolacja termiczna polaci dachowych, ukladanie podlég
Kod: CPV-45321000-3, CPV-45432100-5

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien(CPV)

1.1  Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
izolacyjnych potaci dachowej 1 stropu nad poddaszem uzytkowym oraz wykonanie podtogi z
desek lub ptyty OSB na poddaszu nieuzytkowym. Szczegdlowa specyfikacja techniczna
(SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt inwestycji ,, Remont
dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze — Dom Carla i Gerharda
Hauptmannéw w Szklarskiej Porgbie”.

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru
robot podczas realizacji prac termoizolacyjnych.

1.3 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.  Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje wykonanie termoizolacji poddasza uzytkowego z plyt z welny
mineralnej gr 15+3cm. Sposdb wykonania ocieplenia wg rysunkow wykonawczych.

2.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty zwiazane z potaci dachowych powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami
wydanymi przez producenta materiatlow uzytych przy przedmiotowym zadaniu.

3. Materialy

Materiaty do izolacji termicznych - plyty z welny mineralnej np. systemu Isover Multimax 30
grubosci 15+3cm lub odpowiednie innego producenta.

Welna mineralna w postaci ptyt.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.
Wspdtezynnik przenikania ciepta — 0,030W/m’K

Wykonczenie podidg - ptyta OSB 22mm lub deski podtogowe.

4. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czg$ci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.



Do wykonania robdt zwiazanych z dociepleniem potaci dachowych nalezy uzywac
dowolnego rodzaju sprzetu.

5. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne.

Ptyta OSB powinna by¢ transportowana oraz przechowywana w taki sposob, aby unikna¢ jej
uszkodzenia.

6. Wykonanie robot

Ocieplenie potaci dachowej migdzy krokwiami i stropu nad poddaszem uzytkowym migdzy
jetkami ptytami z welny mineralnej gr. 15¢cm oraz migdzy podkonstrukcja do mocowania ptyt
GKF - 3cm.

Plyty montowane pomigdzy krokwiami o szerokos$ci 2-3 cm wigkszej od rozstawu krokwi.
Montowa¢ termoizolacje z lekkim wciskiem. Przed wykonaniem kolejnych etapow zabudowy
poddasza termoizolacje zabezpieczy¢ przed wypadaniem za pomoca sznurka lub drutu
mocowanego do spodu krokwi. Dolna warstwg welny mineralnej uktada¢ prostopadle do
przebiegu krokwi migdzy profilami do montazu ptyt GK. Na calym obwodzie $ciany
dzialowej pomigdzy profilami metalowymi, a konstrukcja dachu nalezy stosowaé akustyczne
taSmy uszczelniajace (tlumiace). Dolna warstwg welny mineralnej pod krokwiami i
paraizolacje doprowadzi¢ do ptaszczyzny $ciany. Pomigdzy plytami gipsowo-kartonowymi a
izolacja z welny mineralnej zastosowal szczelna paroizolacje. Zakladanie folii
paroizolacyjnej rozpoczyna¢ od kalenicy. Brzegi paroizolacji powinny zachodzi¢ na siebie
okoto 20 cm i zosta¢ sklejone tasma dwustronnie klejaca, przy czym taczenia powinny
wypada¢ na profilach montazowych do ptyt gipsowo-kartonowych. Newralgiczne miejsca
polaczen ptaszczyzn, uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych i otworéw wymagaja szczeg6lnie
starannego 1 szczelnego wykonania zaktadow.

Wykona¢ podloge z desek lub plyty OSB 22mm na nieuzytkowym poddaszu. Plyty o
krawedziach prostych taczy¢ na legarach z zachowaniem min. 3 mm dylatacji wokot plyty.
Plyty uktada¢ osia gléwna prostopadle do legarow. Krotsze krawedzie plyt taczy¢ na
legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie ptyty, musza mie¢ wyprofilowane
krawedzie na pioro i wpust, odpowiednia podpor¢ lub lacznik. Do mocowania ptyt nalezy
uzywaé gwozdzi spiralnych o dtugosci 51 mm (2”), lub pierScieniowych od 45 mm (13”) do
75 mm. Gwozdzie wbijamy co 30 cm na podporach posrednich i co 15 cm na taczeniach ptyt.
Legary 60x40mm, rozstaw legaréw max. 500mm.

7. Obmiar robét w m”

8. Odbior robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robdt z dokumentacja opisowa i1 rysunkowa, wedlug protokolow badan
kontrolnych i atestow jako$ci materiatow, protokotow odbioréw oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych 1 pomiarow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05 Pokrycie dachu gontami papowymi,
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Kod: CPV-45261214-7 - Kladzenie dachow bitumicznych,
CPV 45261320-3 — Wykonywanie robot blacharskich.
Obrobki blacharskie. Rynny i rury spustowe.

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien(CPV)

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru pokrycia dachu gontami papowymi wraz z obrobkami blacharskimi i
montazem rynien i1 rur spustowych. Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt inwestycji ,, Remont dachu w
Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze — Dom Carla i Gerharda Hauptmannow w
Szklarskiej Porgbie”.

1.1  Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia dachu gontami papowymi wraz z obrobkami blacharskimi.
W sktad tych robot wechodzi:
- Pokrycie dachu.
- Naprawa lub wykonanie obrobek blacharskich.
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej. Rury spustowe o
przekrojach przyjetych w projekcie wykonawczym.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty zwiazane z pokryciem dachu, wykonaniem obrobek blacharskich oraz montazem
rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegaé przepiséw
BHP i przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji techniczne;.

3. Materialy

Gonty na osnowie z wldkna szklanego, produkowane z asfaltu oksydowanego Ilub
modyfikowanego.

Podktady: zestaw membran i pap podktadowych termozgrzewalnych.

Papy koszowe (do metody kosza otwartego)

Obrobki blacharskie- okapniki: Blacha cynkowo-tytanowa



Zamocowanie: Ocynkowane gwozdzie o dlugosci 25 mm i $rednicy tba 10 mm. Trzon
gwozdzia o $rednicy 3 mm, karbowany lub skrecany. Do przybicia kalenic gwozdzie o diug.
30 mm.

Uszczelniacz asfaltowy.

Wywietrzniki: wywietrzniki spelniajace wymagania odnos$nie wentylacji przestrzeni
migdzydachowe;j.

Rynny 1 rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, systemowe, wg projektu. Uchwyty
systemowe. Stosowac elementy i systemy orynnowania wybranej firmy. Nie dopuszcza sig¢
faczenia systemow roznych producentow.

Wszystkie materialy potrzebne do wykonania zadania powinny posiada¢ atest ITB oraz oceng
Panstwowego Zaktadu Higieny.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogodlne niniejsze]
specyfikacji.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

5. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢séci pt. Wymagania ogdlne.

Transport i skladowanie powinno zapobiega¢ uszkodzeniom materiatéw, deformacjom rynien
i rur spustowych. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.

6. Wykonanie robot

Podktady pod pokrycia z gontow papowych

Wymagania ogdlne:

- Réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tata
kontrolna o dhugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku 1
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym.

- W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- Istniejace poszycie dachu oczysci¢ i przeszlifowac. Podloze nie powinno mie¢ peknig¢ ani
ostrych sterczacych krawegdzi, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20%. Deski
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w obowiazujacych normach.

- Minimalna temperatura, przy ktorej mozna uktada¢ gont wynosi + 6 oC. W przypadku

wykonywania prac gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz + 6 oC, gonty bezposrednio

przed montazem nalezy przechowywa¢ w cieplym pomieszczeniu (+ 180; + 200 ). Materiat

na dach nalezy wynosi¢ w ilo$ci niezbg¢dnej do wykonywania prac.

- Powierzchnia dachu powinna by¢ sucha i czysta bez §ladéw obecnosci $niegu lub lodu.

- Gwozdzie nalezy przybijaé ostroznie aby unikna¢ przypadkowego uszkodzenia gontu.

- Wszystkie fragmenty gontu, pasa okapowego i ptytek kalenicowych, ktore beda zaginane

nalezy uprzednio delikatnie podgrza¢ palnikiem. Aby mie¢ pewnos¢ prawidlowego montazu

w niskich temperaturach, spodnig strong¢ gontu, pasa okapowego i1 plytek kalenicowych

mozna ostroznie podgrzewaé palnikiem.

- Dla zminimalizowania rdznicy odcieni barwy, gonty w czasie ukladania pobiera¢ na
przemian z réznych paczek. Nie nalezy uzywaé gontow o réznych oznaczeniach partii na tej
samej polaci dachu.

- W okolicach zataman dachu zastosowa¢ dodatkowe podklejenie gontow asfaltowa masa
klejaca.

- W strefach dziatania silnych wiatrow oraz w miejscach mato nastonecznionych dodatkowo
podkleja¢ naskoki gontow asfaltowa masa klejaca.




- Pomigdzy ociepleniem, a poszyciem z desek wykona¢ szczeling wentylacyjna (otwory
wlotowe pod okapem i wylotowe w kalenicy lub na potaci dachu zgodnie z systemem
wentylacji dachéw krytych gontem papowym wybranego producenta).

- Jako warstwe podkltadowa pod gonty papowe zastosowaé papg termozgrzewalna
podktadowa.

Obrobki blacharskie

- W przypadku uszkodzenia obrobek przy demontazu istniejacego pokrycia dachowego,
nalezy je usuna¢ 1 wykona¢ nowe z blachy cynkowo — tytanowej,

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Gonty papowe Icopal (lub material rtéwnowazny) — kolor czerwony

Dane techniczne :

- ksztalt : prostokatne

- gramatura osnowy (welon szklany): ok. 125 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu: min. 1300 g/m2

- sita zrywajaca, pasek 5 cm: min 600 N

- kolorystyka: czerwony

Nalezy wykona¢ wentylacje potaci dachowej przy uzyciu systemu do wentylowania dachéw

krytych gontami papowymi.

Uwaga: gonty papowe uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia

z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6-0,7 mm wykona¢ rynny fil50 mm i rury spustowe
fi120mm. Spadki nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych wg rysunkow
wykonawczych.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym W PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-S-
94701 :1999 1 PN-B-94702:1999

W dachach, w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podluznym zgodnie z zaleceniami producenta pokryé z gontéw
bitumicznych.

Rynny powijmy by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blach i skladany
w elementy wieloczionowe,

- faczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na calej dtugosci,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

- laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacych, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w




wykutych gniazdach,
- leje spustowe - w miejscach faczenia rynien z rurami spustowymi,

Uwaga przed zamontowaniem rur spustowych nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przykanalikow
deszczowych, w przypadku braku droznosci nalezy je oczyscic.

Kontrola jakos$ci

Materiaty izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét przy kryciu dachéw — m* pokrytej powierzchni,

— dla robét blacharskich — m* obrébek. Tlo$¢ robot okreéla si¢ na podstawie dokumentacji SST
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

- dla rynien i rur spustowych — mb

8. Odbior robaét

Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru elementdow na podstawie zapisow w
dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw
czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.

8.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiodr cz¢sciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania),

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— protokoét odbioru,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,



— protokédty odbioru materiatow 1 wyrobow. Odbidr koncowy polega na dokladnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1 obrobek blacharskich 1 potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie, prawidtlowosci wykonania elementéw, poziomdéw 1 piondw, estetyki
wykonania, prawidtowos$ci spadkéw rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jakosci
robot blacharskich,

-sprawdzenie wykonania podktadow pod obrobki blacharskie przed przystapieniem do ich
wykonania, zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B-10245,

Sprawdzenie wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow oraz
wysunigcia poza projektowana plaszczyzng dachu.

Sprawdzenie wykonania sytemu rynnowego: zgodnosci wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

9. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej .
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-EN 544:2000 - Gonty papowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06. Ochrona odgromowa

Kod CPV: 45312310-3
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien(CPV)

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
instalacja odgromowej 1 uziemien ochronnych. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt inwestycji ,, Remont dachu w
Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze — Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw w
Szklarskiej Porgbie”.

2.1 Zakres robot objetych SST

- demontaz starej instalacji odgromowej na dachu

- ponowny montaz po wykonaniu pokrycia dachowego lub w przypadku uszkodzenia
zdemontowanej instalacji, wykonanie nowe;.

- badanie instalacji odgromowej (pomiary).

2.2 Ogolne wymagania dotyczace robot
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-86/E-05003/01 i PN-IEC
61024-1.

3. Materialy
W przypadku koniecznosci wykonania nowej instalacji odgromowej stosowaé Materiaty,
wyroby 1 urzadzenia majace $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne
lub aprobaty techniczne.
Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym — cynkowane
lub miedziowane.
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozja: cynkowane lub malowane.
Minimalne przekroje poprzeczne elementéw instalacji powyzej gruntu (zwody, przewody
odprowadzajace 1 uziemiajace) z uwagi na stosowany materiat:

Stal : 50 mm® — (prety stal. ocynk. fi 8mm)

Aluminium : 25 mm”.

Miedz : 16 mm®,
Minimalne przekroje poprzeczne uzioméw sztucznych

Stal : 100 mm’.

Miedz : 50 mm?,

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czg$ci pt. Wymagania og6lne niniejszej
specyfikacji.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane rgcznie lub
przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.



Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem
sprawnym technicznie, a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i1
przestrzeganiu warunkow bezpiecznej pracy.

Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:

- elektronarzedzi;

- narzedzi regcznych.

5. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne.

6. Wykonanie robot

Rozmieszczenie zwodow instalacji odgromowej wg rysunkow wykonawczych.

Wszystkie polaczenia rozlaczne instalacji zwodoéw 1 przewoddéw odprowadzajacych
zabezpieczy¢ smarem stalym.

Wykona¢ naciag przewodéw instalacji naprezanej biorac pod uwage naprezenia instalacji w
okresie zimowym i zwigzane z tym obciazenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie
moga niszczy¢ pokrycia dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw
uszczelni¢ przed przedostawaniem si¢ wody.

Elementy ztaczne ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym
pokryciem ochronnym.

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa;

poprawnos$ci montazu;

— kompletnos$ci wyposazenia,

— poprawnosci oznaczania .

Wszystkie materialty musza posiada¢ swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie
RP oraz niezbg¢dne, wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia:
Badania i pomiary pomontazowe dotycza :
- Sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe;.

7. Obmiar roboét

Jednostki obmiarowe robot:

- dla tablic, aparatow, osprzetu, opraw, ztacz, wspornikéw, konstrukcji, przebi¢ — 1szt.

- dla instalacji liniowych (przewody, kable, trasy, uziomy, zwody i przewody instalacji
odgromowej) — Im

- dla podtaczen :przewodow i kabli — 1szt

- dla badan i pomiaréw pomontazowych — 1 pomiar.

8. Odbior robot

Przedmiotem odbioru sa roboty w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilo$ci:

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana
przez Wykonawcg i inspektora nadzoru.

- Protokoty pomiaréw elektrycznych i badan nowych instalacji.

- Swiadectwa jakosci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane
przepisami i zadaniem Inwestora.



9. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji  z dn. 16.06.2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw —

Dz.U. 03.121.1138

Normy:

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne. Wybor
poziomo6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6lne. Przewodnik
B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czg$¢ 2.
Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07. Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych

Kod: CPV 45421146-9
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien(CPV)

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych przy realizacji inwestycji ,,
Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze — Dom Carla i Gerharda
Hauptmannoéw w Szklarskiej Porgbie”.

1.1 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2.1 Zakres robot objetych SST
Na poddaszu przewidziano montaz obudowy konstrukcji drewnianej wigzby dachowej w
systemach ptyt gipsowo — kartonowych o odpornosci ogniowej minimum EI 30 na ruszcie
metalowym — w systemie np. Rigips.

2.2 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera zarzadzajacego realizacja umowy.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty okltadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

3. Materialy

Plyty G-K.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Klej gipsowy do przymocowywania plyt G-K do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® i uchwyt ES do CD60 lub odpowiednie.

Masa szpachlowa, tasma spoinowa, wkrety.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czg$ci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac budowlanych, powinien wykazaé sig
mozliwo$cia korzystania z elektronarzedzi i1 drobnego sprzg¢tu budowlanego: pitki
elektryczne, r¢czne, wiertarki, wkretarki.



5. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czg$ci pt. Wymagania ogolne.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przew6z (jednorazowo). Roztadunek ptyt powinien odbywaé
si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Pakowanie i magazynowanie

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na
drugi.

6. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Warunki przystapienia do robot:

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Nalezy wykona¢ obudowe wigzby dachowej stosujac kompletny system Rigips-Isover
4.70.05 zabudowy poddasza o odpornosci pozarowej EI30 lub odpowiedni o nie gorszych
parametrach.

7. Obmiar robét

Powierzchnig suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach. Z powierzchni suchych tynkow nie
potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza
niz 0,5 m’.

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior roboét
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.



9. Przepisy zwiazane

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gig¢te na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08. Roboty malarskie wewnetrzne

Kod: CPV-45442100-8, 45442180-2
Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien(CPV)

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwiazanych z malowaniem $cian wewngtrznych. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t inwestycji ,,Remont dachu w
Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze — Dom Carla i Gerharda Hauptmannow w
Szklarskiej Porgbie”.

1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot podczas realizacji robot malarskich wewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji zadania.

2.1  Zakres robot objetych SST

Przedmiar robdt obejmuj¢ nastgpujace prace:

- gruntowanie podtozy z pltyt GKF preparatami np. Ceresit CT17 lub Atlas Uni Grunt
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych.

2.2 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty malarskie wewnatrz budynku nalezy wykona¢ na podtozu z ptyt G-K:

przed przystapieniem do malowania nalezy:

- wyroéwna¢ i wygltadzi¢ powierzchnie polaczen plyt G-K za pomoca tasm spoinowych,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie ww. powierzchni i zagruntowaé. Do robot malarskich
przystapi¢ dopiero po wyschnigciu ztaczy i miejsc naprawianych.

Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robdt
budowlanych i instalacyjnych. Drugie malowanie wykona¢ po uptywie 24 godzin od
pierwszego malowania.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciagu doby
nie moze nastapi¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.

W czasie wykonywania robot malarskich, w ramach kontroli miedzy-fazowych nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub
swiadectwami dopuszczenia)

- sprawdzi¢ wilgotno$¢ przygotowanego podtoza pod malowanie

- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
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- gladkie i rowne

- czyste, tzn. bez plam, zatluszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je
usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie spluka¢ woda).

- dostatecznie suche.

- na chtonnych podiozach z ptyt GK zastosowaé preparat do gruntowania Ceresit CT17 lub
Atlas Uni Grunt

- barwy powlok musza by¢ jednolite i rownomierne, bez smug 1 plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta farb.

2.3  Zakres wykonywanych prac
Gruntowanie podlozy gipsowych poddasza uzytkowego preparatami np. Ceresit CT17 lub
Atlas Uni Grunt i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

3. Materialy

Farba emulsyjna

— lepkos¢: do 100s (ISO 6mm)

— gestos$¢: maks. 1,6 g/cm

— zawarto$¢ substancji lotnych: maks. 50%

— czas wysychania powtoki w temp. +20+2°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 55+5%:
maks. 2 godz.

— odpornos$¢ powtoki na tarcie na sucho

Materialy budowlane dostarczone na budowe¢ zostang sprawdzone pod wzgledem ich
zgodnosci z normami przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgs$ci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.

Sciany wewngtrzne nalezy malowac za pomoca: pedzla, watka , natrysku pneumatycznego.

5. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogolne.

6. Wykonanie robét

Wymagania przy wykonywaniu robdt malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.”
Wszystkie Uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, oceny PZH i1 odpowiada¢ polskim normom. Przy robotach
malarskich musza zosta¢ spelnione wymogi przepisow BHP i p. poz.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m’

8. Odbior robot

Odbior robot malarskich obejmuje:

— sprawdzenie atestacji farb 1 lakierow, oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podioza do malowania, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

— oceng jakosciowa wykonanych powtok.
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Oceng jakosciowa robot malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowe;j.

9. Przepisy zwiazane

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowiazujace )

- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09. Wywéz pozostalosci budowlanych
Kod: CPV-45111220-6
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien(CPV)

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robot
transportowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
1 odbiorze robdt inwestycji ,, Remont dachu w Oddziale Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Gorze — Dom Carla i Gerharda Hauptmannéw w Szklarskiej Porgbie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania w zakresie robodt transportowych:

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi lub kontenerami na
wysypisko.

1.4  Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ wykonania robdt, zgodnos¢ z ST,
przedmiarem robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Zakres wykonania robdt, materialy i sprzct

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, materialow i sprzgtu podano w czgsci S-00
Specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres
robot oraz zastosowanie materiatow i sprz¢tu wedlug ogdlnodostgpnych Katalogdw:

3. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

4. Obmiar robét
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - [m’]

5. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci S-00 specyfikacji.

6. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB, Warszawa 2003.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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